HIKVISION
DS-2CE5AHOT-VPIT3ZF(2.7-13.5mm

Artikelnummer: 223544

HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, 2560x1944,
Infrarot, 12VDC, IP67, IK10

)
HIKVISION lod ‘
Hauptmerkmale
Kamera der Hikvision Turbo HD Serie Integrierte EXIR 2.0 Infrarot-Beleuchtung
Dome Bauform Infrarotbeleuchtung mit erhdhter Reichweite
Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite Motorisiertes Varifokal-Objektiv
Bildauflésung bis 5 Megapixel Multisignal-Bildformat 4in1
Bildformat HDTVI Vandalismusgeschutzt
Spezifikationen
Hersteller-Nummer 800811088
Optionales Zubehor
AtNr.  Name ProduktBeschrebung
299316 DS-12717J-140-DM45 D.eclfe.nhalterung, Aluminium, 140x182x120mm, flr
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HikvisionDomes @ o]
229465 DS-12737J-140-DM45 Wanghgl'[_erung, Aluminium, weif3, 140x182x120mm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, far Hikvision Domes ]
229300 DS-12757J-SUS Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir

Hikvision Kameras
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DS-2CE5AHOT-VPIT3ZF(2.7-13.5mm

Fortsetzung Zubehor

229416 DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
229318 DS-12807J-DM45 Anschlussbox, Aluminium, weil}, 168x140x40mm, flir

Hikvision Domes

299317 DS-12817J-DM45 Wanghalt?rqu, A!umlnlum, weild, 140x49mm,
geneigt, fir Hikvision Domes

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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