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SPE-1610A
Artikelnummer: 224067

Video Encoder, 16 Kanäle, FBAS, AHD, TVI,
4MP@15fps, 1080p@25fps, HDMI, 12VDC

Hauptmerkmale

16-Kanal Netzwerk Video Encoder Dual streaming (bis 3 Profile pro Kanal) 

Formate: CVBS, AHD(2&4MP), CVI(2MP), TVI(2MP) 10/100/1000 Base-T Uplink

Max. Bildraten: 15fps@4MP, 25fps@1080p Audio: 4x Line Eingang, 1x Line Ausgang

H.264, MJPEG-4 Codec Alarm: 16 Eingänge, 4 Ausgänge

1 HDMI-Ausgang (4-fach-Anzeige, 1920x1080) Steuerung über RS-485 Protokoll

Spezifikationen

Serie Hanwha Vision Encoder
Bildauflösung max. 2560x1440
Bildübertragungsrate 30 fps
Videoeingänge (Anzahl) 16
Kompression H.264, M-JPEG
Main Videoausgänge HDMI
Alarmeingänge ja
Audiounterstützung ja
Ethernet-Schnittstelle 1000Base-T
Steuer-Schnittstellen RS-485
Interner Speicher nein
Bauart Gehäuse
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SPE-1610A
Fortsetzung Spezifikationen

19" Rackmount nein
Stromversorgung 12VDC, PoE
Power over Ethernet IEEE 802.3af
ONVIF ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer SPE-1610A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten 2

SVG
http://www.tcpdf.org

