Hanwha
QND-8020R O Vision

Artikelnummer: 224069

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944,
H.265, 4mm, Infrarot, PoE

WISEeNeT

Hauptmerkmale
1/2,8" CMOS Netzwerk Fixdome True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
5 Megapixel Auflésung 2592x1944@30fps Hallway View (90°/270°) fur vertikale Darstellung
Objektiv mit 4mm Festbrennweite Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 20m
H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)
WiseStream Il fir bessere Bandbreitennutzung Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3)
Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik Fur Innenanwendung
Spezifikationen
See ... Wsemeta
(Auflosungsstandard ] SMegapixel
e e e T —
A —— 2 e
Aufnahmesensor e, O D ]
Videokompression H.264,H265 M-JPEG
BLCEMNTEUIE WEbS T —
Bildibertragungsrate L o A
| Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) o]
Lichtempfindlichkeit 0,15 Lux bei F2,0

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Anderungen vorbehalten 1



QND-8020R

Fortsetzung Spezifikationen

Wandmontagearm, fir Hawha Techwin Dome

e A | Kameras, Kunststoff, wei

219793 SBP-300HMW7 Flanschplatte fur Hangg .Montag.e fur Hanwha

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Techwin Domes, Aluminium, weit
Deckeneinbaugehause fiir Hanwha Techwin

234675 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SHD1128FPW ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domekameras, Innen, Weif, Kunststoff

219705 SPB-IND12 Kuppel, getont, fir Hanwha Techwin Domekameras,

Zubehorteil

Optionale Dienstleistungen
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QND-8020R
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QND-8020R

Fortsetzung Dienstleistungen

229235 CON-KOMP Kompatlblllt.atsprufung fir Kameras, NVR, VMS-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Systeme (ein Geratepaar)
1211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera || I RAL FatON ]
229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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