O Hanwha
XRN-1610A Vision

Artikelnummer: 224096

Netzwerk Video Rekorder, 16 Kanal, H.265, 180Mbps,
8x SATA, ohne HDD, HDMI

Hauptmerkmale

16 Kanal Netzwerk Video Rekorder 16 Kanal Audio, Alarm Ein-/Ausgange

Auflésung bis zu 12 Megapixel 2x Gigabit Ethernet Netzwerk Uplink

Gesamt Datendurchsatz 180Mbps Fir Hanwha IP-Kameras, ONVIF fir Fremdhersteller

8x SATA Intern (max. 48TB), e-SATA, iSCSI Unterstitzt Smart Viewer, SSM, Mobile Apps

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstitzung P2P-Service Unterstitzung (QR-Code Connect)

Lokaler Dual Monitor Support (VGA/HDMI) Keine Festplatte vorinstalliert
Spezifikationen
See .. WiseNetX ..
PKandle | TG et
Auflosung Aufzeichnungmax. L bis Zu 12 MP e
KOS S 0N e H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream |
Monitor-Ausgange . DM, N G e
Rz L S | 2x 100/1000Base-TXRJ45 |
Audiounterstutzung B
Festplattenkapazitatinternmax. @ 8T8
Festplattenkapazitatintern ] O T e
Schnittstellen externer Speicher eSATA, iSCSI, USB
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XRN-1610A

Fortsetzung Spezifikationen

HDD Steckplatze 8x SATA

‘HDD Hotswap nein
usBPots 2xusB20
RAD nein
Datendurchsatz max. 180 Mbit's
ONVIF ONVIF Profles
Hersteller-Nummer XRN-1610A

(At Nr L | N ——
NVR/DVR Management Software,

234997 WISENET VIEWER Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und
Rechteverwaltung

Beschreibung

Festplatteneinbauservice fir diverse Hersteller

Kompatibilitatsprifung fir Kameras, NVR, VMS-
Systeme (ein Geratepaar)

Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis
zu 4 |IP-Kameras

Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis
zu 8 IP-Kameras

Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis
zu 16 IP-Kameras
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