Hanwha
HCO-6080 O Vision

Artikelnummer: 224296

1/2,8" AHD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 3,2-10mm,
1920x1080, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

1/2,8" Multisignal HD iiber Koax Bullet Kamera Verzogerungsfreie Bildiibertragung bis max. 500m
Signalformate (wahlbar): AHD, TVI, CVI, FBAS Wide Dynamic Range (WDR) mit 120 dB Dynamik
True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfiter SSNR IV Rauschunterdriickung
3,2~ 10mm Objektiv, motorisiert, Simple Focus ~~ Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC
FullkHD Aufiésung 1920x1080@25fps ~ Fir AuBenanwendung, IP86, IK10

Spezifikationen

Sere WiseNetHD+
Auflésung Pixel 1920x1080
System True Day8Nigt
ChipgréRe e
Aufnahmesensor cmos
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 011LuxbeiFle
Low Speed Shutter @
Digitale Rauschunterdriickung . SSNRIV.
‘Gegenlichtkompensaton BLC,HLC
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HCO-6080

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB

Bewegungsmelder ~ja
ObjektivType Varifokal (motorisierty
Brennwete 32-10mm
Bildwinkel horizontal 1102-32
Beleuchtung nem
Gehause AuBen
Farbe (Gehduse) anthrazit, Pantone Cool Gray 10C
Gehausematerial Aluminiom
Videoausginge AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarmeinggnge nen
Alarmausgénge 1T

ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax
Protocol), Pelco-C (Coaxitron), TCP (TVI Coax

Montageart Deckenmontage, Wandmontage

Stromversorgung 12VDC,24VAC
Vandalismusgeschiitzt &
Temperaturbereich (Betrieb) -30°C~+55°C
Zertifizierungen K10
Schutzart P66
Hersteller-Nummer Hco-6080

215236 SBO-100B1 Anschlussb@_(, fur Hanwha Techwin Bullet-Kameras,
Grau, Aluminium, Innenanwendung

215764 SBP-302PM Mastmontageset, fliir Hanwha Techwin Bulletkameras
, AulRen, Innen, Stahl, Grau

Vorkonfiguration 1x analog Kamera
229233 CON-KAM-AKON Funktionspriifung, FW-Update

211123
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HCO-6080

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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