HIKVISION
DS-2CD2685FWD-IZS(2.8-12mm)

Artikelnummer: 224547

1/2,5" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4K
3648x2160, Audio Alarm, 2,8-12mm Infrarot, IP67

o‘ﬁ

4

)

sIoN |
HIKV! L ®

®

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv Bildauflésung bis 8 Megapixel

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Spezifikationen
Hersteller-Nummer 300728388
Optionales Zubehor
At Nr.  Name  Beschreibung
204428 DS-12757J-S-SUS AQaptgr, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras @ @ ]
299423 DS-1475ZJ-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fur Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KO8 e
222426 DS-1476ZJ-SUS Eckmontage Adapter, weil3, fur Hikvision Kameras
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DS-2CD2685FWD-IZS(2.8-12mm)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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