HIKVISION

DS-2CD5A46G0-1Z/UH(2.8-12mm)

Artikelnummer: 224580
EAN: 6941264010128
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Hauptmerkmale

_

1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
2560x1440, WDR, 2,8-12mm, IP67, -60+60°C
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DS-2CD5A46G0-1Z/UH(2.8-12mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type Varifokal (motorisiert)

Brennweite 28-12mm
‘Bildwinkel horizontal 1039-443
Beleuchtung Infrarot
Gehause AuBen
Farbe (Gehéuse) wei®
Gehausematerial | Metal
Heizung . qa
Videoausgange Composite (FBAS)
Alarmeinggnge nein
Audiounterstitzung nein
Steuer-Schnittstellen Ethernet

Intemer Spefcher  mioroSD-Karte, mioroSDHC-Karte, microSDXC-Karte

ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profiles
Schutzart o PBT
Low Speed Shutter A
(Gegenlichtkompensation BLC,HLC
Wide DynamicRange WDR) | WDRA120dB
Bewegungsmelder @
Hersteller-Nummer 311808837 e
Optionales Zubehor

ArtN.  Name  ProduktBeschrebung
299423 DS-14757J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kemeras
222426 DS-14767J-SUS Eckmontage Adapter, weil, fur Hikvision Kameras
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DS-2CD5A46G0-1Z/UH(2.8-12mm)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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