MED-65M2713MBA

Artikelnummer: 225248

Hauptmerkmale

é eneo

1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, Infrarot
2,7-13mm, 12VDC, IP66

Beschreibung

Kamera Anschlussbox fiir D
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MED-65M2713MBA

Fortsetzung Zubehor

Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD,
e ittt | CVBS,4xBNCAusgange
Stecker Netzgerat, 100-240VAC, 12VDC (1,0A),
R it Hohistecker ID21x0D 6.5, 11mm
Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m,
N Ehidokeet i | innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Akt 12V
212985 TVA-1201TRP Zweidraht Sender+Empfanger, UTP, BNC, 150m,

Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Art.Nr. Name ] Beschreibung e
Vorkonfiguration 1x analog Kamera

2028 | gondeMAeN ] Funktionsprifung, FW-Update

2125 CUSSLF Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

214441 CUS-SL-GK L?cklerung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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