HIKVISION
DS-2CD2785FWD-1ZS(B)(Black)(2.

Artikelnummer: 225407

1/2" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4K
3840x2160@20fps, 2,8-12mm, Alarm Audio, IP67

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Dome Bauform mit Varifokal-Objektiv Alarmein- und -ausgang, Audiounterstitzung
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite Vandalismusgeschitzt nach 1IK10

Art.Nr. Name Beschreibung
Gehéause, Deckeneinbau, Stahl, Kunststoff, weil},
2edes peAmrmOMST ] 225+98,2mm, fir Hikvision Domes
229427 DS-14717J-155 Dgclfe.nhalterung, Aluminium, weil3, 150x565mm, fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes
229301 DS-14737J-155 Hgltgryng, Wandmontage, Aluminium, weif3, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes
229423 DS-14757J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fiir Hikvision
Kameras
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DS-2CD2785FWD-1ZS(B)(Black)(2.

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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