HIKVISION
DS-2DE3204W-DE(B)

Artikelnummer: 225436

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, 4x, 2,8-12mm, Alarm, IP66 IK10

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie Bildauflésung bis 2 Megapixel

3 Zoll Dome Bauform R7 Chipsatz

Objektiv mit 4x Zoom Stromversorgung tber 12VDC oder POE
Spezifikationen
Seie ... HiisonDESerieNetzwerkPTZ
(Aufiosungsstandard ] 2Megapixel, HD1080p o
L N
L | L
Aufnahmesensor e, SPHOERS
Videokompression H.264, H.264+, H.265 H.265+, M-JPEG
BIREWRERINE TEbe B ——
Bildibertragungsrate ] B0 008 e
|Tag-/Nacht-Umschaltung o, Schaltbarer IR-Filter (ICR) o
Lichtempfindlichkeit 0.05Luxbei F1,5
st S - S
Digitale Rauschunterdrickung ] D DN R ]
(Gegenlichtkompensation ol B L ]
Wide Dynamic Range (WDR) D-WDR
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DS-2DE3204W-DE(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Deckeneinbau, Kunststoff, Stahl, weif3, fur

222412 DS-1227Z2J-PT6 oo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes ]
299416 DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
229449 DS-1280ZJ-PT6 Apsc?h_lussbox, Aluminium, weil3, Wandmontage, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes
224443 DS-1297ZJ-ES Deckenhalterung, weifs Metall, fir Hikvision Kameras
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DS-2DE3204W-DE(B)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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