O Hanwha
HCO-7020RA Vision

Artikelnummer: 225802

1/3" AHD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 4mm, Infrarot,
2560x1440, BLC, IP66, IK10
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Hauptmerkmale

1/3" Analog HD Uber Koax (AHD) Bullet Kamera Integrierte IR LED Beleuchtung, Reichweite bis 25m
True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter Steuerung Uber Koaxialkabel (ACP)

QHD Auflésung 2560x1440@25fps Einfache Installation (Plug & Play)

F2,0/4 mm Festbrennweite FBAS-Ausgang (nur fur Installation)

Lichtempfindlichkeit 0,27 Lux bei F2,0 (Farbe) 12VDC Stromversorgung

Verzdgerungsfreie Bildibertragung bis max. 500m Schutzklasse IP66, IK10 Vandalismusschutz
Spezifikationen
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Auflosung Pixel 000X 1440 o]
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Aufnahmesensor OO e
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) o]
Lichtempfindiichieit 027LuxbeiF20
LowSpeed Shutter ] S
Digitale Rauschunterdriickung D DR e
Gegenlichtkompensation BLC, HLC
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HCO-7020RA

Fortsetzung Spezifikationen

215236 SBO-100B1 Anschlusst))F, fur Hanwha Techwin Bullet-Kameras,
Grau, Aluminium, Innenanwendung

215764 SBP-302PM Mastmontageset, fir Hanwha Techwin Bulletkameras
, Aufden, Innen, Stahl, Grau

Art.Nr. Name @ ] Beschrelbbung ]
Vorkonfiguration 1x analog Kamera

=] COMKAMAON ] Funktionspriifung, FW-Update

211123 CUS-SL-B Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe
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HCO-7020RA
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