FLIR FB-695 ID 8.3Hz cFI‘IR

Artikelnummer: 226122

Warmebild Netzwerk Kamera, 4,9mm, 95° FoV,
8,3Hz, 640x480, ungekuhlt

Da?
Hauptmerkmale
Scharfes und kontrastreiches Warmebild Simultaner analoger Videoausgang, PAL
4,9 mm Objektiv, 95° Bildwinkel Integrierte Heizung
Konzipiert fir rauhe Umgebungsbedingungen Sonnenblende
Integrierte Analysefunktionen Power over Ethernet
Steuerung und Bedienung Uber TCP/IP Schutzart IP66

Spezifikationen

Allgemeines
Farbe (Gehause) weil
Gehduseat Auken
Gehausematerial Kunststoff, Metall
Leistungsaufnahme 7w
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF ONVIF Profles
Schutzart P66
Stromversorgung 12VDC, 24VAC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+50°C
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FLIR FB-695 ID 8.3Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflésung 640x480
Zertifizierungen FcCo
Kamera
System Warmebitd
Funktionen
Audiounterstitzung | Nen
Digitale Rauschunterdriickung (ONR) . Ja.
Interner-Speicher SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Schnittstellen / Eingéinge / Ausginge
Alarmeinggnge o
Videoausginge Composite (FBAS)
Objektiv.
Bildwinkel horizontal 9°
Bildwinkel vertikal | [eob]
Brennweite 49mm
ObjektvTyp Festorennweite
Video
Bildibertragungsrate max. i 83fps
Videokompression H.264,M-JPEG
Produktkennzeichnungen
Hersteller-Nummer . 427-1065-51-10S
Serie Flr FB-Serie

(At Nr. ] oL S | Produkt Beschrelbung @ @@ ]
1219235 | FLIRCB-PLBX-62 o] Anschlussbox fir Mastbefestigung, FLIR FB-Serie |
219234 FLIR CB-WLBX-62 Anschlussbox fiir Wandbefestigung, FLIR FB-Serie
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VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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