HIKVISION
Hikvision DS-2CE57HOT-VPITF(2.8mm)(O-STD)(C)

Artikelnummer: 226466
EAN: 6954273696931

HD Fix Dome, Tag/Nacht, 2,8mm, 2560x1944,
Infrarot, 12VDC, IP67, IK10

F B

HIKVISION

Hauptmerkmale
Kamera der Hikvision Turbo HD Serie Signalformate: HDTVI, CVI, AHD, Composite
Turret Bauform Integrierte Infrarot-Beleuchtung mit 40m Reichweite
Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite Vandalismusgeschitzt

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Nein
Vandalismusgeschitzt Ja.
Beleuchtung Infrarot
Farbe (Gehduse) weiR
Farbe (Kuppel) Kar
Gehauseart AuRen
‘Gehausematerial Metal
Montageart Deckenmontage, Mastmontage
Schutzart P67
Stromversorgung 12vpoc
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+60°C
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Hikvision DS-2CE57HOT-VPITF(2.8mm)(O-STD)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Wandhalterung, Kunststoff, fir Hikvision Domes,
weild

Halterung, Decke, geneigt, fiir Hikvision
DS-2CD2112-l, DS-2CD2132-I, weil®

Deckenhalterung, fir Hikvision Domes, 545mm,
Aluminium, weil}

Halterung, Wandmontage, Aluminium, weil, fir
Hikvision Domes

Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weifl3, fir
Hikvision Domes

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
Hikvision Kameras
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Hikvision DS-2CE57HOT-VPITF(2.8mm)(O-STD)(C)

Fortsetzung Zubehor

229970 Hikvision DS-1280ZJ-DM18 Apsc.:h.lussbox, Aluminium, weil3, 111mm, fir
Hikvision Domes
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