HIKVISION
DS-2CD2185G0-IMS(2.8mm)

Artikelnummer: 226666

1/2,5" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht,
3840x2160@20fps, Infrarot, Alarm, HDMI, 1P42

HIKVISION

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Dome Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 8 Megapixel

Festbrennweite 2,8mm Integrierte Infrarot-Beleuchtung

HDMI-Ausgang Fir den Inneneinsatz: |IP42
Spezifikationen
Hersteller-Nummer 310828
Optionales Zubehor
AttNr.  Name Beschrebung
229358 DS-12717J-120 Df—:‘clfe.nhalterung, fur.hangende Montage, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes, weils o]
229359 DS-12727J-120B Halte.ru.ng, Wapdm.(.)ntgge., Anschlusskasten,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Aluminium, wei, fir Hikvision Domes |
224230 DS-12807J-DM46 Anschlussbox, fiir Hikvision Domes, Durchmesser
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DS-2CD2185G0-IMS(2.8mm)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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