MIC-7522-Z30WR @ BOSCH

Artikelnummer: 226702
EAN: 4060039072603

Netzwerk Positioniersystem Kamera, 30x, Tag/Nacht,
1080p, IVA, IK10/1P68, weil}, Enhanced
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Hauptmerkmale
Robustes Design fiir extreme Anwendungen Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux
Auflésung 1920x1080 Pixel mit 60fps Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN 4060039072603
Serie Bosch MIC IP Starlight 7000i
Ausfihung Schwenk-/Neigekopf mit Gehéuse und Kamera
Auflésung Pixel 1920x1080
Auflésung Pixel 1920x1080
System True Day&Night
ChipgréBe 7"
Aufnahmesensor cmMos
Bildibertragungsrate 60fps
‘Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Brennweite 66-198mm
Zoomfaktor 30x
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Fortsetzung Spezifikationen

Scheinwerfer Infrarot, Weil3licht, Kombination, fir

2o e ] Bosch MIC IP 71001, weitt
97353 MIC-PMB mlagthalterung, 2 x 90 mm Spannbander, fur Bosch
140414 MICSCAWD  Flacher Rohradapter fir Bosch MIC, weit
140419 MIC-SPRWD Wandmontage Spreizplatte fur Bosch MIC, weill
215877 MIC-WKTIR ] Waschoption fiir Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
140416 MIC-WMB-WD Wandarm fur Bosch MIC, weif, RAL9010

HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, flir Bosch MIC 7000
e e ] ohne Strahler, Autodome 7000

HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, fiir Bosch
ane e i MIC mit Kombistrahler
97055 VG4-A-PSU2 Netzgerat, 230VAC, extern, weif}
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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