& BOSCH
Bosch MIC-7522-Z30B @

Artikelnummer: 226759
EAN: 4060039034939

Positioniersystem, Netzwerk Tag/Nacht Kamera,
6,6-198mm, 30x, 1080p, IVA IP68, schwarz

Hauptmerkmale
Robustes Design fiir extreme Anwendungen Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)
Auflésung 1920x1080 Pixel mit 60fps Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C
Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Ja.
Wischer Ja
Beleuchtung optonal
Farbe (Gehduse) schwarzRALOOS
Gehduseart AuRen
Gehausematerial Aluminium
Power over Ethernet I|EEE 8023t
Schutzart P68
Stromversorgung 21-30VAC,PE
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+65°C
Zertifizierungen K10
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Bosch MIC-7522-Z30B

Fortsetzung Spezifikationen

Rohradapter fur Bosch MIC-7000, MIC-9000i,

213198
schwarz
97353 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbénder, fiir Bosch
MIC
140413  BoschMIC-SCABD | Flacher Rohradapter fiir Bosch MIC, schwarz
140420 BoschMIC-SPRBD Wandmontage Spreizplatte fiir Bosch MIC, schwarz
215877  Bosch MICWKT-R Waschoption fiir Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
140415 777777777777777777777777777777777777777777777777777 Wandarm fur Bosch MIC, schwarz, RAL 9005
219813 |Bosch NPDGOOB | HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, fiir Bosch MIC 7000
ohne Strahler, Autodome 7000
210343 |Bosch NPD9SO1A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, fiir Bosch

MIC mit Kombistrahler
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Bosch MIC-7522-Z30B

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner
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