SOLVIDO
Solvido SOL-IQbox-maxi-B @

Artikelnummer: 226950

Kamera Anschlusskasten fir Videoliberwachung mit
Steckdose FI/LS, 500x400x210mm

Hauptmerkmale

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbestéandig Einfache mechanische Bearbeitung
Schutzart IP 66 Zeitgemales Design
Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschutzt Inklusive Servicesteckdose, FI-Leitungsschutzschalter

Spezifikationen

Allgemeines
Farbe (Gehduse) RAL7O35
Stomversorgung 230vAC
Temperaturbereich (Betrieb) 25°C~+65°C
Zertifizierungen koo
Produktkennzeichnungen
Herstelle-Nummer 226950
Serie Solvido IQbox

Optionales Zubehor
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Fortsetzung Zubehor

ZUUZE EUE EEEE SR 2 = EIHm Tl [e2em SpEbEessie U 12 SEEs
210300 Jetrics MDR-100-12 DIN RAIL Netzteil 12" 12VDC/7,5A fir Hutschienenmontage

209004 . Jetrics MDR-100-48 DIN RAIL Netzteil  Netzteil 48V / 2A fiir Hutschienenmontage TS-35
211604 Jotios MDR-20-12 DIN RAL Netztell  NSI2EH 12VDC/ 167A fir Hutschienenmontage
211085 . Jetrics MDR-60-12 DIN RAIL Netzteil Netzteil 12VDC / 5A fiir Hutschienenmontage TS-35
211096 Jotrcs MDR-60-48 DIN RAIL Netztell o291 48VDC /1,29 i Hutschienenmontage
oagosz | SovidoCUS.CSF080 | 50W Halbleiter-Heizgerat inkl. Thermostat,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e L
211498 Solvido SOL-WST-MB-40 Mastbefestigung 40cm Set (2St.) fur SOL-IQbox maxi

Schwenkhebel fiir Profil- halbzylinder (1Stk.)

20 SoMdosOLWSTSHA 1 Lieferung ohne SchlieBzylinder
219464 Solvido SOL-WST-SSK-ES-40 ir:):ngsset fur Schlésser SOL-WST-SSK fiir IQbox-
"""""""""""""""""""""""""""" e .. sSchloss mit Knebelverschluss (1 Stiick) mit
20008 | SemmesOLeTese ] Schiissel, fir CUS-WST und SOL-IQbox Serie

. Wandbefestigung fir CUS-WST und SOL-IQbox
o SoMdosoL-wstws ] Serie Set (45t) Wandabstand 10mm
lhr Ansprechpartner
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