HIKVISION
DS-2TD2636B-15/P(B)

Artikelnummer: 227042

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht,
2688x1520, 384x288, 15mm, IP67

Hauptmerkmale
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DS-2TD2636B-15/P(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Vandalismusgeschutzt

Temperaturbereich (Betrieb)

Art.Nr. Name @ ] Beschrelbbung ]
229967 DS-12602J Apsc.h.lussbox, Aluminium, weil3, 88,5mm, flr
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kemeras |
229416 DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KOO8 e
227120 | DS-2TE127-GAA ] Blackbody, zur Kalibrierung von Warmebild Kameras |
lhr Ansprechpartner
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