O Hanwha
Hanwha Vision XNV-8081RE Vision

Artikelnummer: 227516

1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,6-9,4mm,
PoE+/PoE WDR, 2560x1920, IK10+, IP66/67

Hauptmerkmale

Motorisiertes PTRZ, 3,9-9,4mm P-Iris Objektiv Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream |l Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV PoE+ (IEEE802.3at) Eingang, PoE Ausgang
Lichtempfindlichkeit 0,07Lux (F1,2, Farbe) Fir Auf3en, -50°C bis +60°C, IP66/IP67, IK10+
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Hanwha Vision XNV-8081RE

Fortsetzung Spezifikationen

Eala L R L | e VT
221652 Rahmenabdeckung, fir Hanwha Techwin Domes,

Kunstoff, Schwarz
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Hanwha Vision XNV-8081RE

Fortsetzung Zubehor

221654 Hanwha Vision SBP-187HM Flanschplatte far Hangg .Montage, fur: Hanwha
Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein

228706 Hanwha Vision SPB-VANS5W Kuppel, getont, fur Hanv.\./ha.Techwm Domekameras,
weilRer Rahmen, Zubehdrteil

Art.Nr. Name ] Produkt Beschreibung .
229235 VIDEOR CON-KOMP Kompatlblllt.atsprufung fur Kameras, NVR, VMS-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Systeme (ein Geratepaar)
R VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera |im RAL Farblon = @ e
229234 VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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