HIKVISION
DS-2CD6425G0/F-31(4mm)8m

Artikelnummer: 227976

1/2.8" Netzwerk Kamera, Covert 1920x1080, H.265,
4mm, 2x Zylinder Objektiv, 8m Kabel

Hauptmerkmale
Covert Kamera mit zwei Kamerakdpfen Stromversorgung Uber PoE oder 12VDC
Bildauflésung bis 2MP Alarm Ein- und Ausgange

Spezifikationen

Kameratyp Covert Kamera
Auflésungsstandard 2 Megapixel, HD 1080p
System Electronic Day&Night
Chipgrée 128
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflésung max. 1920x1080
Bildibertragungsrate 30fes
‘Tag-Nacht-Umschaltung Elektronisch
Low Speed Shutter ~~~~~da
Digitale Rauschunterdriickang 3-DNR
Gegenlichtkompensaton BLC,HLC
‘Wide Dynamic Range WDR) WDR120dB
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DS-2CD6425G0/F-31(4mm)8m

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder nein

Objektiv Type Festbrennweite
Brennweite 4om
Bildwinkel horizontal 86>
Beleuchtung nein
Gehduse lnen
Farbe (Gehduse) schwarz
‘Gehausematerial Metal
Videoausgange nein
Alarmeingange 2

Steuer-Schnittstellen

Intemer Spefcher  mioroSD-Karte, mioroSDHC-Karte, microSDXC-Karte

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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