HIKVISION
Hikvision iDS-2CD75C5G0-IZHSY(2.8-12mm)(0-STD)

Artikelnummer: 228454

1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000,
2,8-12mm, Face, IK10, IP67

HIKVISION v

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie ~ DeepinView Videoanalyse
Dome Bauform fiir den AuReneinsatz (IP67) ~ Hohe Lichtempfindiichkeit durch DarkFighter-Technologie
Korrosionshemmende Beschichtung ~~ Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Motorisiertes Varifokal-Objektiv (2,8-12mm) Version mit Alarm- und Audio-/0
Bildaufiosung bis 12 Megapixel Vandalismusgeschiitzt (IK10)
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Hikvision iDS-2CD75C5G0-IZHSY(2.8-12mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Deckenhalterung, Aluminium, weif3, 150x565mm, fir
Hikvision Domes

Halterung, Wandmontage, Aluminium, weifl3, fir
Hikvision Domes
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Hikvision iDS-2CD75C5G0-IZHSY(2.8-12mm)(0-STD)

Fortsetzung Zubehor

224450 Hikvision DS-1473ZJ-155B MEVSITE, | EMCNTOEEE, AEENIESISS, (TR,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, weil, fir Hikvision Domes .

229423 Hikvision DS-14757J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KameraS e
(222426 | Hikvision DS-14762J-SUS | Eckmontage Adapter, wei, fir Hikvision Kameras _ |
lhr Ansprechpartner
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