HIKVISION
iDS-2CD7A26G0-IZHSY(8-32mm)

Artikelnummer: 228459

1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
1920x1080@50fps, 8-32mm, Audio, NEMA 4X, IP67
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HIKVISION D
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Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bullet Bauform fur den Aufieneinsatz (IP67) Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Korrosionshemmende Beschichtung Version mit Alarm- und Audio-I/O

Motorisiertes Varifokal-Objektiv (8-32mm) Ausfiihrung mit Heizung

Bildauflésung bis 2 Megapixel Vandalismusgeschitzt (IK10)

DeepinView Videoanalyse
Spezifikationen
Sefe ... HivsonDeepinView
oot L Ant-Korrosion ]
Auflosungsstandard L 2 Megapixel, HD1080p
e — True Day&Night
Bt | T
Aufnahmesensor CMOS
e Lz lzase, 2 2B, AR PR
Bildauflosung max. 1920080 e
|Bildibertragungsrate e, 0 DS e
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR)
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iDS-2CD7A26G0-IZHSY(8-32mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter ja

Digitale Rauschunterdriickang 3-DNR
‘Gegenlichtkompensaton BLC,HLC
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR 14048
‘Bewegungsmelder ~ja
ObjektvType Varifokal (motorisierty
ObjektvTyp Varifokal (motorisiety
Brennweite 8-32mm
Bildwinkel horizontal . 403-144°
Beleuchtung Infrarot
Gehduse Auken
Farbe (Gehéuse) weiR
‘Gehausematerial Metal
Videoausgange Composite (FBAS)
Alarmeingénge >
Audiounterstitzung ~~ja
‘Stever-Schnittstellen | Ethernet, RS-485
Interner Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung 12VDC,PcE
Power over Ethernet IEEE 802.3at
Vandalismusgeschiitzt ~~~~~ja
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+60°C
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizieungen IK10, NEMA4X
Schutzat P67
Hersteller-Nummer 311313056

Art.Nr. Name ] Beschrelbung ]
224454 DS-14757J-Y Mastmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
224455 DS-14762J-Y Eckmontage Adapter, weil3, 126x105x250mm, flr

Hikvision Kameras
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iDS-2CD7A26G0-IZHSY(8-32mm)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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