HIKVISION
iDS-2CD7A86G0/S-IZHSY(8-32mm)

Artikelnummer: 228465

1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
3840x2160, IP67, 8-32mm, Infrarot, Heizung

() ()
HIKVISION D
0 _e,

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie DeepinView Videoanalyse

Bullet Bauform fur den Aufieneinsatz (IP67) Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Korrosionshemmende Beschichtung Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Motorisiertes Varifokal-Objektiv (8-32mm) Version mit Alarm- und Audio-I/O

P-Iris Objektiv Ausfuhrung mit Heizung

Bildauflosung bis 8 Megapixel Vandalismusgeschutzt (IK10)
Spezifikationen
Seie ... HkisonDeepinView
Auflosungsstandard 4K Ultra HD, 8 Megapixel
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Aufnahmesensor e, O D ]
Videokompression H.264, H.264+, H.265 H.265+, M-JPEG
IREWIESIE W2re e —
Bildibertragungsrate L o A
| Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) o]
Lichtempfindlichkeit 0,009 Lux bei F1,2
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iDS-2CD7A86G0/S-IZHSY(8-32mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Mastmontage Adapter, Edelstahl, weif3, flr Hikvision
Kameras

Eckmontage Adapter, weil}, 126x105x250mm, fir
Hikvision Kameras
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iDS-2CD7A86G0/S-IZHSY(8-32mm)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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