O Hanwha
LND-6022R Vision

Artikelnummer: 228697

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4mm,
1920x1080, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Aufldsung 1920x1080@25fps (H.264)  Hallway View, Tampering Alarm, Motion detection
4mm Varifokal Objektiv mitDC-is ~~~~~ Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
'H.264 Codec mit WiseStream Il, MPPEG micro SDHC Slot (max. 32GB)
Wide Dynamic Range (120dB), SSNR Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
Lichtempfindiichkeit 0,03Lux (F2,0, Farbe) ~ Firlnnenanwendung

Spezifikationen

Serie wiseNetL
Auflésungsstandard HD1080p
System True Day&Night
ChipgréRe 128"
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264,M-JPEG
Bildauflésung max. 1920x1080
Bildibertragungsrate 25fps
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,03LuxbeiF20
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LND-6022R

Fortsetzung Spezifikationen

Wandmontage Adapter fiir Hanwha Vision Kameras,

A et RALOOO3, Farbeweil8
224061 SBP-120WMW Wandmontagearm, fiir H.awha Techwin Dome
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras, Kunststoff, weib ]
219796 SBP-122HMW Flansc!'lplatte, far Hange. Montage fur Hanwha
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Techwin Domes, Aluminium, weit |
Deckeneinbaugehause fiir Hanwha Techwin
234675 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SHD1128FPW ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domekameras, Innen, Wei, Kunststoff |
297584 SPG-IND12B Kuppel, klar, mit schwarzer Basis, fir Hanwha

Techwin Dome Kameras
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LND-6022R

Optionale Dienstleistungen

(At Nr L | T
224238 CON-BER-M 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexitat ca.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25Kameras
229234 CON-KAM-IPKON Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionspriifung,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N T———
229235 CON-KOMP Kompat|b|I|t.atsprufung fur Kameras, NVR, VMS-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Systeme (ein Geratepaar)
N L N | Lackierung Fix-Dome inRAL-Farbe |
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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