HIKVISION

DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 229153

HIKVISION

Hauptmerkmale
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&
—

Multisignal Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160,
2,8mm, TVI, AHD, CVI, FBAS, IP67
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DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart Deckenmontage, Wandmontage

ObjektivTyp Festorennweite
Hersteller-Nummer 300510416
Schutzat P67
Serie Hikvision TurboHD
‘Stever-Schnittstellen | Hikvison-c
Stromversorgung 2voc
System True Day&Night
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltoarer IR-Filter (CR)
Temperaturbereich (Betrieb) -40°c~+60°C
‘Wide Dynamic Range (WDR) DWDR

Art.Nr. Name ] Produkt Beschreibung
222293 ...l DS-1280ZJ-XS e Anschlussbox, Aluminium, weif, fr Hikvision Domes |
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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