HIKVISION
DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 229153

Multisignal Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160,
2,8mm, TVI, AHD, CVI, FBAS, IP67

wikvision G

Hauptmerkmale
Kamera der Hikvision Turbo HD Serie Bildauflésung bis 8 Megapixel
Bullet Bauform Bildformat HDTVI, CVI, AHD, Composite (FBAS)
Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Spezifikationen
Allgemeines
BeleuchtUNg e L
[Farbe (Gehause) ] weil, schwarz ]
Gehauseart AU
Gehausematerial Metall e
MOtag et e Deckenmontage, Wandmontage =~ |
SO R —
SUOMVersorgung . T D ]
| Temperaturbereich (Betrieb) A0 = 80 e
Wide DynamicRange (WDR) e
L
‘Gegenlichtkompensation J8 e
Aufnahmesensor e, CMOS e
Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux bei F1,2
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DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

lhr Ansprechpartner
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