. . () Hanwha
Hanwha Vision PNM-9322VQP Vision

Artikelnummer: 229286

Netzwerk Multidirektional 32x PTZ Kamera, H.265,
WDR, 4x Objektivmodule, IP66, IK10

wisenet

W

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Ja.
Vandalismusgeschitzt Ja.
Beleuchtung Nein
Farbe (Gehause) weiR
Farbe (Kuppel) Kar
Gehauseart Auken
‘Gehausematerial Metal
Kameratyp Multidirektional Kamera mitPTZ
Montageart Hangende Montage
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Hanwha Vision PNM-9322VQP

Fortsetzung Spezifikationen

Produkt Beschreibung

Schwanenhals Halterung, flir Hanwha Techwin
Kameras, Aluminium, Weil}
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Hanwha Vision PNM-9322VQP

Fortsetzung Zubehor

Wandmontagearm, fir Hanwha Techwin Domes,
Aluminium, weif}

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 12
mm,1920x1080, fir PNM-9320vVQ

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4
mm,1920x1080, fir PNM-9320VQP

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,6
mm,1920x1080, fir PNM-9320VQP

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 6,0
mm,1920x1080, fir PNM-9320VQP

1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,7
mm,2560x1920, fir PNM-9320VQP

1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6
mm,2560x1920, fir PNM-9320VQP

1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 7,0 mm,
2560x1920, fir PNM-9320VQP

HPoE Injector, 83W / 1.5A, 2 x RJ45 Ports, 1 x SFP
Port 10/100/1000BASE-T RJ45

Kompatibilitatsprifung fir Kameras, NVR, VMS-
Systeme (ein Geratepaar)

IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir
1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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