HIKVISION
Hikvision DS-2CD2123G2-1S(2.8mm)(0-STD)

Artikelnummer: 229384

1/2,8" Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, 2,8mm, Alarm Audio, IP67, IK10

F R

HIKVISION

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Dome Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 2 Megapixel
Festbrennweite 2,8mm Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Nein
Vandalismusgeschitz2t Ja.
Beleuchtung Infrarot
Farbe (Gehduse) wei
Farbe (Kuppel) Kar
‘Gehduseart Auken
‘Gehdusematerial Aluminium
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
Power over Ethernet IEEE 802.32F
Schutzat Ps7
Stromversorgung 12VDC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) -30°c~+60°C
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Hikvision DS-2CD2123G2-1S(2.8mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Deckenhalterung, fiir hdAngende Montage, fiir

2 o s il Hikvision Domes, wei
299978 Hikvision DS-12727J-120 Hgltgryng, Wandmontage, Aluminium, weif3, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes
229359 Hikvision DS-12727J-120B Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten,

Aluminium, weif, fur Hikvision Domes
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Hikvision DS-2CD2123G2-1S(2.8mm)(0-STD)

Fortsetzung Zubehor

229300 Hikvision DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s T
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
229970 Hikvision DS-1280ZJ-DM18 Anschlussbox, Aluminium, wei®, 111mm, fir

Hikvision Domes

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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