HIKVISION
iDS-2CD7126G0-12S(2.8-12mm)/Re

Artikelnummer: 229824

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080,
60fps, 2,8-12mm, Face Detection, IK10

HIKVISION

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
Dome Bauform fiir den Inneneinsatz Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Motorisiertes Varifokal-Objektiv (2,8-12mm) Version mit Alarm- und Audio-I/O

(At Nr. ] L S | BoschreIUng ]
999975 DS-12277J Deckeneinbau-Kit, Aluminium, weif}, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OIS ]
299357 DS-12717J-130 Deckenmontage, flir hdngende Montage, Aluminium,

weil}, fur Hikvision Domes

299979 DS-12737J-130 Ha!teruﬂng, qudmontage, hangend, Aluminium,
weil}, fur Hikvision Domes

229360 DS-12737J-130B Ha!teruﬂng, qudmontage, Anschlussbox, Aluminium,
weil}, fur Hikvision Domes
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iDS-2CD7126G0-12S(2.8-12mm)/Re

Fortsetzung Zubehor

229300 DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N ——
229416 DS-12767J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kamerass
229364 DS-12817J-DM23 Deckenhalterung, Aluminium, weil, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DGNIEE
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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