BOSCH

Bosch MIC-7602-Z30GR

Artikelnummer: 229907
EAN: 4060039099549

Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht,
1920x1080@60fps, 30x, IVA, IK10, IP68, grau

Hauptmerkmale

Auflésung 1920x1080 Pixel mit 60fps Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C
Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,007 Lux Optional: Kombinierte Infrarot/WeiRllicht Scheinwerfer
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Bosch MIC-7602-Z30GR

Fortsetzung Spezifikationen

Scheinwerfer Infrarot, Weillicht, Kombination, fir

T e N ). BoschMICIP 7100l grau
218523  |BoschMICIP67-5PK ~~ |Anschiusskit fur Bosch MIC7000, IP67, 5 Stuck
97353

140413 BoschMIC-SCABD Flacher Rohradapter fir Bosch MIC, schwarz
140420 |BoschMIG-SPR-BD .............|Wandmontage Spreizplatte fur Bosch MIC, schwarz
215877 .. |BosChMIC-WKT-IR oo WWaschoption fur Bosch MIG-550IR und MIC-7xxx
219813 HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, fir Bosch MIC 7000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ohne Strahler, Autodome 7000
210343 HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, fir Bosch

MIC mit Kombistrahler
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Bosch MIC-7602-Z30GR

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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