HIKVISION
DS-2CD2T46G2-21(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 229988
EAN: 6941264083771

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
2688x1520@30fps, 2,8mm, Infrarot 60m, IP67

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Bildauflésung bis 4 Megapixel
Bullet Bauform mit Festbrennweite Infrarot Beleuchtung, Reichweite 60m
Festbrennweite 2,8mm Stromversorgung: 12VDC, PoE

Spezifikationen

Serie Hikvision AcuSense
Auflésungsstandard . 4 Megapixel
System True Day8Nigt
ChipgréRe -
Aufnahmesensor cmos
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildaufiésungmax. 2e88x15200
Bildubertragungsrate 30fps
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,003 LuxbeiF14
Low Speed Shutter —~~~~qa
Digitale Rauschunterdriickung 3-DNR
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Fortsetzung Spezifikationen

AN Name Beschreibung
229967 DS-12602J Apsc.h.lussbox, Aluminium, weil3, 88,5mm, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
224428 DS-12757J-S-SUS At.iapt.er, Mastmontage, Stahl, weif3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 DS-12767J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222283 DS-12802J-S Anschlussbox, Aluminium, weil3,
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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