DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C)

Artikelnummer: 229997
EAN: 6941264083689

Hauptmerkmale

HIKVISION

1/1.8" Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe,
2688x1520@30fps, 4mm, Weillicht, IP67

Spezifikationen

Allgemeines
Beleuchtung Weilicht
Farbe (Gehduse) weit
Gehauseat Auken
‘Gehdusematerial Metal
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet IEEE 802.32F
schutzat Pe7
Stomversorgung 12VDC,PE
Temperaturbereich (Betrieb) . -30°c~+60°C
‘Wide Dynamic Range WDR) WDR 1308
Kamera
‘Gegenlichtkompensaton Ja.
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DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Anschlussbox, Aluminium, weil3, 88,5mm, flir

222267 DS-1260ZJ oo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
224428 DS-12757J-S-SUS Aqaptgr, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras @@ ]
222283 DS-12802J-S Anschlussbox, Aluminium, weil3,
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lhr Ansprechpartner
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