DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C)

Artikelnummer: 229997
EAN: 6941264083689

Hauptmerkmale

HIKVISION

1/1.8" Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe,
2688x1520@30fps, 4mm, Weillicht, IP67

Spezifikationen

Sere Hikvision AcuSense, Hikvision Colorvu
Auflésungsstandard 4 Megapixel
System 24h Farbe
Chipgrée me
Aufnahmesensor cmos
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildaufiéssung max. 2e88x15200
Bildibertragungsrate . 30fps
Tag-/NachtUmschaltung nen
Lichtempfindlichkeit 0,0005LuxbeiF1,0
Low Speed Shutter ~~~qa
Digitale Rauschunterdriickang 3-DNR
‘Gegenlichtkompensaton BLC,HLC
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DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Anschlussbox, Aluminium, weif}, 88,5mm, flr

Zeor sl ] Hivision Kameras
224428 DS-12757J-S-SUS AQaptfar, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
222283 DS-12802J-S Anschlussbox, Aluminium, weil},

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Mai 2024 - Technische Anderungen vorbehalten 2



DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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