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USB SEC RFID READER 13MHZ & 125KHZ
Artikelnummer: 230252
EAN: 8595159513553

Secure RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz,
NFC, USB Interface

Hauptmerkmale

Externer USB Secure RFID Kartenleser Zur Administration mit Body Worn Kameras

Für den PC Anschluss (USB 2.0) Unterstützt Standards ISO/IEC 14443A & B

Für Systemadministration geeignet Unterstützt Standard JIS X 6319 

Multi Card System Support Unterstützt Standard ISO/IEC 18092

Liest verschlüsselte RFID-Karten

Spezifikationen

EAN/GTIN 8595159513553
Serie Axis Zubehör
Gehäusefarbe schwarz
Schnittstelle Leser USB 2.0
Leseverfahren 125 kHz EM4100, 13,56 MHz Mifare, NFC

Transpondertyp
iCLASS, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare
DESFire EV1, Mifare Mini, Mifare Plus (Level 1 und
3), Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C

Montageart Leser Desktop
Stromversorgung USB (+5VDC)
Hersteller-Nummer 01527-001
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USB SEC RFID READER 13MHZ & 125KHZ
Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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