HIKVISION
DS-2CD2746G2-12S(2.8-12mm)(Bla

Artikelnummer: 230295
EAN: 6941264088967

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps,
2,8-12mm, Alarm, Audio, IP66, schwarz

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Bildauflésung bis 4 Megapixel
Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite Alarmein- und -ausgang, Audiofunktion

Spezifikationen

Serie Hikvision AcuSense
Aufiésungsstandard 4 Megapixel
System True Day8Nigt
ChipgréRe mwe
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildaufiésungmax. 2e88x15200
Bildubertragungsrate 30fps
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit 0,003 LuxbeiF14
Low Speed Shutter ~~~~~~~ja
Digitale Rauschunterdriickung 3-DNR
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Fortsetzung Spezifikationen

Deckenhalterung, Aluminium, schwarz, 150x565mm,

224446 DS-1471ZJ-155(Black) fiir Hikvision Domes

o o astmrtage, Aurinum, schwars, i Hiison
24451 DS4TSZIASEBBack Hallerung, Wandmontage, Anschiussbos, Alumintum,
S O Mastmontage Adapter, Edelstahi schwarz, fir

Hikvision Kameras
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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