HIKVISION
DS-2CD2386G2-1(6mm)(C)

Artikelnummer: 230338

Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, 6mm,
Infrarot, IP67, Analyse

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Bildauflésung bis 8 Megapixel
Turret Bauform mit Festbrennweite Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Festbrennweite 6mm Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spezifikationen

Serie Hikvision EasylP 4.0 Serie AcuSense
Auflésungsstandard . 4K Ultra HD, 8 Megapixel
System True Day&Night
Chipgrée 70
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflésung max. 3840x2160
Bildibertragungsrate 30fes
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,014 LuxbeiFl6
Low Speed Shutter ~~~~~qa
Digitale Rauschunterdriickang 3-DNR
Gegenlichtkompensaton BLC,HLC
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DS-2CD2386G2-1(6mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

(At Nr. ] L S | BosChre NG ]
229368 DS-12717J-140 Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OIS ]
Halterung, Wandmontage, hangend, weil},
e, 182<120mm, fir Hikvision Domes |
229449 DS-1280ZJ-PT6 Anschlussbox, Aluminium, weil3, Wandmontage, fir

Hikvision Domes
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DS-2CD2386G2-1(6mm)(C)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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