HIKVISION
DS-2CD2T86G2-41(6mm)(C)

Artikelnummer: 230357

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4K
3840x2160@20fps, H.265, 6mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bullet Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 8 Megapixel

Festbrennweite 6mm Integrierte leistungsstarker Infrarot-Beleuchtung
Spezifikationen
Sede ... MkinEasyP20
Auflosungsstandard 4K Ultra HD, 8 Megapixel
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Aufnahmesensor OO e
I s H.264, H.264+, H.265 H.265+ M-JPEG
e T ——
Bildibertragungsrate ] B0 008 e
|Tag-/Nacht-Umschaltung o, Schaltbarer IR-Filter (ICR) o
Lichtempfindlichkeit 0014LuxbeiF16
st S - S
Digitale Rauschunterdriickung @ 3D DN e
(Gegenlichtkompensation BLC, MG e
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB
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DS-2CD2T86G2-41(6mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder ja

Objektiv Type Festbrennweite
Brennweite 6mm
Bildwinkel horizontal 508°
Beleuchtung Infrarot
Gehduse Auken
Farbe (Gehduse) wei
‘Gehausematerial Metal
Videoausgange nein
Alarmeinggnge ~_nein

Steuer-Schnittstellen

Intemer Spefcher  mioroSD-Karte, mioroSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Art.Nr. | Name Beschreibung
299267 DS-1260ZJ Apsc?h.lussbox, Aluminium, weil}, 88,5mm, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
224428 DS-12757J-S-SUS Aqaptgr, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222283 DS-12802J-S Anschlussbox, Aluminium, weil},
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DS-2CD2T86G2-41(6mm)(C)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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