HIKVISION
Hikvision DS-2CD2121G0-1S(2.8mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 230428

Netzwerk Fix Dome, 2,8mm, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

HIKVISION

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Fix Dome Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 2 Megapixel
Festbrennweite 2,8mm Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Nein
Beleuchtung Infrarot
Farbe (Gehduse) weil
Farbe (Kuppel) Kar
‘Gehduseart Auken
‘Gehdusemateriad Kunststoff, Metall
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
‘Power over Ethernet IEEE 802.32f
Schutzat P67
Stromversorgung 12VDC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) 30°c~+60°C
‘Wide Dynamic Range (WDR) 1208
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Hikvision DS-2CD2121G0-1S(2.8mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera

Gegenlichtkompensaton . Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Auflésungsstandard 2MP
Aufnahmesensor cmos
ChipgréRe nwro
Lichtempfindlichkeit 0,005LuxbeiFi6
System True Day&Night
Tag-Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Display /Darstellung
Bildauflésung max. 1920x1080
Funktionen

Audiounterstlitzung

Bewegungsmelder e NI e
Digitale Rauschunterdriickung (DNR)  da
Interner-Speicher o MmicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingange / Ausgange
Alarmeingange L
Steuer-Schnittstellen ] OOt e
B A S
Eleeiremel LU
Brennweite 2 MM e
Okt TYD Festbrennweite
L ] S
Bildibertragungsrate max. ] B0 S
VIdEOKOMDISSION e, H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
ProdUKIKONNZO NG On e e
Hersteller-Nummer @ e, 311318848 e
e | Hikvision Basy IP Pro @@ @@ e
Optionales Zubehor

AtNr.  Name ProduktBeschreibung
222288 .| Hikvision DS-12502) ol Regenschutz, Dach, fur Hikvision Domes, weill
229304 Hikvision DS-12587. \\IIVV;rr;dhalterung, Kunststoff, fur Hikvision Domes,
S N | Halterung, Decke, geneigt, fir Hikvision
o DS-2CD21124, DS-20D2132-, weilt
229276 Hikvision DS-12712J-110 Deckfar'whalterupg, fur Hikvision Domes, 545mm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AU, Wl e
299273 Hikvision DS-1272ZJ-110 Halterung, Wandmontage, Aluminium, weifl, fur

Hikvision Domes
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Hikvision DS-2CD2121G0-1S(2.8mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

299974 Hikvision DS-12727J-110B V\/.an.dhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weil3, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T ——
229300 Hikvision DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HikvisionKameras |
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T
929970 Hikvision DS-1280ZJ-DM18 Anschlussbox, Aluminium, weif3, 111mm, fir

Hikvision Domes

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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