HIKVISION
DS-2CD3D26G2T-IZHSY(2.8-12mm)

Artikelnummer: 230453
EAN: 6941264077114

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080,
2,8-12mm, Alarm, IP67, IK10

HIKVISION

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie Alarmeingang und Audiounterstitzung
Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv Integrierte Infrarot- und Weillicht-Beleuchtung
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite Mit Heizung: Betriebstemperatur -40°C ~ +60°C

Bildauflésung bis 2 Megapixel Korrosionsbestandig nach NEMA 4X

Spezifikationen

EANGTIN 6941264077114
Audiounterstitzung Ja.
‘Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung (DONR) . Ja.
‘Gegenlichtkompensaton Ja.
Heizung Ja.
Low Speed Shutter | Ja.
Vandalismusgeschitzt Ja,Ja
Alarmeinggnge 2
Aufiésungsstandard 2MP
Aufnahmesensor cmos
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DS-2CD3D26G2T-IZHSY(2.8-12mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Deckenabhangung, Deckenmontage, Eckmontage,
Wandmontage

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung .
Wandhalterung, hangend, Aluminium,

sz | DSy ] 155x83,5x240mm, wei, fir Hikvision Domes

224454 DS-14752J-Y Mastmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision

Kameras
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DS-2CD3D26G2T-IZHSY(2.8-12mm)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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