HIKVISION
DS-2TD2137T-4/P

Artikelnummer: 230470
EAN: 6941264087106

Warmebild Netzwerk Kamera, 4,4mm, 384x288,
25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Analyse

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Sere Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal
Kameratyp Temperaturmessung
System Warmebild
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Thermische Aufléssung 3g4xe8
Bildibertragungsrate 25fps
ObjektivType Festbrennweite
Brennweite 44mm
Bildwinkel horizontal 0
Bildwinkel vertikal es3
Detektionsreichweite 3
‘Gehduse Auken
Farbe (Gehause) weiB
‘Gehausematerial keine Angabe
Videoausggnge nen
Alarmeingénge 2
Audiounterstitzung ~Ja
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DS-2TD2137T-4/P

Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen Ethernet, RS-485

\Interner Speicher microSD-Kartenslot
Montageart Deckenmontage
Stromversorgung 12VDC, 24VACNDC, PoE
Leistungsaufnahme max.5W
Power over Ethernet IEEE 802.3af
Vandalismusgeschiitzt nein
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+65°C
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzat P66
Hersteller-Nummer 305401068
EAN/GTIN 6941264087106
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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