© BOSCH
MIC-7604-Z12WR-0OC @

Artikelnummer: 231926

Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht, 4K
3840x2160@30fps, 12x, IVA, IK10, IP68, weild

Hauptmerkmale

Obbiject Classifier (OC) fur Verkehrsanwendungen Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C
Auflésung 3840x2160 Pixel mit 30fps Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10
Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG Optional: Kombinierte Infrarot/Weilllicht Scheinwerfer

Art.Nr. | Name Produkt Beschreibung
140418 | mic-cme-wp Eckmontagewinkel fur Bosch MIC, weit
213325 | MIC-DCA-HW Rohradapter fur Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weift |
Scheinwerfer Infrarot, Weillicht, Kombination, fir
A Bosch MIC IP 7100, weitt
218523 MIC-IP67-5PK Anschlusskit fir Bosch MIC7000, IP67, 5 Stiick
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MIC-7604-Z12WR-0OC

Fortsetzung Zubehor

97353 MIC-PMB mlacsthalterung, 2 x 90 mm Spannbander, fir Bosch
oAta MCSCAWD  Flacher RohvadaplerfirBosch MG, weils
140419 MICSPRWD Wandmontage Spreizplatte fir Bosch MIC, weifs
140416 MICWMBWD Wandarm fir Bosch MIC, wei, RAL9010

HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, fir Bosch MIC 7000
k| et | ohne Strahler, Autodome 7000 |

HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, fiir Bosch
e MIC mit Kombistraler
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