HIKVISION
DS-2CD2183G2-1S(4mm)

Artikelnummer: 232030
EAN: 6941264095385

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, Tag/Nacht,
3840x2160@20fps, 4mm, Audio, Alarm, weil}

HIKVISION

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Dome Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 8 Megapixel
Festbrennweite 4mm Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Serie Hikvision AcuSense
Auflésungsstandard . 4K Ultra HD, 8 Megapixel
System True Day&Night
ChipgréRe 128"
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, \-JPEG
Bildauflésung max. 3g40x2160
Bildibertragungsrate 30fps
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,005LuxbeiF16
Low Speed Shutter —~~~~qa
Digitale Rauschunterdriickang 3-DNR
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DS-2CD2183G2-1S(4mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Monegeett oo | Wand-/Deckenabhéngung, Wandmontage
Stromversorgung 12VDC, POE e
Power over Bthemnet IFEE802.3af
Vandalismusgeschitzt B e
Temperaturbereich (Betrieb) -30°C ~+60°C
ookl ONVIF, Profile G, ONVIF ProfileS e
Zertifizierungen KT e
O Uzl e DT e
Hersteller-Nummer 311818964
B AN G I e 8941264095885 e
Optionales Zubehor
AtNr.  Name Beschreibung
Halterung, Decke, geneigt, fir Hikvision
N s | DS-2CD2112-, DS-2CD2132-, weill
229976 DS-12712J-110 Deckgqhalterupg, fur Hikvision Domes, 545mm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Aluminium, Weil e
929973 DS-12727J-110 Hgltgryng, Wandmontage, Aluminium, weif3, fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes
299974 DS-12727J-110B V\/.an'd.halterung, Aluminium, Anschlussbox, weild, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HIkVision DOmes @ e
299416 DS-12767J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision
Kameras
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DS-2CD2183G2-1S(4mm)

Fortsetzung Zubehor

229970 DS-12807J-DM18 Apsc.:h.lussbox, Aluminium, weil3, 111mm, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T ——
232026 DS-2CD2183G2-1(2.8mm) Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, Tag/Nacht,

3840x2160@20fps, 2,8mm, 12V/PoE, IP67, weil

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark

Deutschland \\

VIDEOR
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