HIKVISION
DS-2CD2326G2-1(2.8mm)(C)(0-STD)

Artikelnummer: 232034
EAN: 6931847121488

Netzwerk Fix Dome, Turret, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, 2,8mm, Infrarot, Analyse, IP67

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
Turret Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 2 Megapixel
Festbrennweite 2,8mm Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

EAN/GTN 6931847121488
‘Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung (ONR) Ja
Gegenlichtkompensation . Ja.
Heizung Ja
Low Speed Shutter Ja.
Alarmeinggnge o
Aufissungsstandard 2MP
Aufnahmesensor cmos
Beleuchtung Infrarot
Bildauflésung max. 1920x1080
Bildibertragungsrate max. 30fps
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DS-2CD2326G2-I(2.8mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal 107°

Brennweite 28mm
ChipgréRe 1”8
Farbe (Gehduse) weiR
Farbe (Kuppel) ar
Gehiuseart AuBen
Gehiusematerial Metal
Interner-Speicher microSD-Kartenslot
Uehempindichkst oomluceeiFta
Montageart \?vzti]k;:]r;r:)tggase, Eckmontage, Mastmontage,
ObjektvTyp Festorennweite
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer 31131516
Power over Ethernet IEEE 802.3sf
schutzat P67
Seie Hikvision AcuSense
Steuer-Schnittstelen Ethernet
Stromversorgung 12VDC,PE
System True Day&Night
Tag-Nacht-Umschaltung . Schaltbarer IR-Filter (CR)
Temperaturbereich (Betrieb) . -30°c~+60°C
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR) WDR1204B

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
229368 DS-12712J-140 Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, fur Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domes
Halterung, Wandmontage, hangend, weif},
e ] 182x120mm, fir Hikvision Domes
Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weil3, fir
222 osermsetts ] Hikvision, 140x182¢120mm
229300 DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 DS-12767J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kemeras
929449 DS-12807J-PT6 Anschlussbox, Aluminium, weif3, Wandmontage, fiir

Hikvision Domes
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DS-2CD2326G2-1(2.8mm)(C)(O-STD)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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