HIKVISION
DS-2CD2326G2-1U(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 232038
EAN: 6931847121495

Netzwerk Fix Dome, Turret, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, 2,8mm, Infrarot, Mic, IP67

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
Turret Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 2 Megapixel
Festbrennweite 2,8mm Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

EAN/GTIN 6931847121495
Audiounterstitzung o da
'Bewegungsmelder Ja |
Digitale Rauschunterdriickung (ONR) . Ja.
Gegenlichtkompensaton Ja
Heizung Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Alarmeinggnge o
Auflésungsstandard 2MP
Aufnahmesensor cmos
Beleuchtung Infrarot
Bildauflésung max. 1920x1080
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Fortsetzung Spezifikationen

bl bk
222368 DS-12712J-140

2205 ostzrazii0
2262 Dstzrazis
22300 Dstzrszasus
2oate  Dstzrezisus
20149 DstzszPTE

Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,
Wandmontage

Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, flr Hikvision
Domes

Halterung, Wandmontage, hangend, weil},
182x120mm, fiir Hikvision Domes

Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weil3, fir
Hikvision, 140x182x120mm

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fir
Hikvision Kameras

Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
Kameras

Anschlussbox, Aluminium, weif3, Wandmontage, fiir
Hikvision Domes
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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