DS-2CD2327G2-L(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 232040
EAN: 6931847121518

Hauptmerkmale

HIKVISION

Netzwerk Fix Dome, 24h Farbe, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, 2,8mm, Weillicht, IP67
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DS-2CD2327G2-L(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Multicast Nein

Sonnenschutzdach | Nein
Integrierte Wandhalterung | Nein
Farbe (Gehduse) weil
Farbe (Kuppel) Kar
Gegenlichtkompensaton . Ja.
Gehauseart Auken
Gehausematerial Aluminium
Heizung Ja.
Interner-Speicher | microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit 0,0005LuxbeiF10
Low Speed Shutter Ja.
Montageart """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage

ObjektivTyp Festbrennweite
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer . 31131515
Power over Ethernet IEEE 802.32F
schutzat Ps7
Serie Hikvision Colovu
Steuer-Schnittstellen | Ethernet
Stromversorgung 12VDC,PoE
Ssystem 24h Farbe, Electronic Day&Night
Tag-Nacht-Umschaltung | Elektronisch
Temperaturbereich (Betrieb) . -30°c~+60°C
Vandalismusgeschitzt | Nein
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR) WDR120dB
Wischer Nein

AbE e oL Rl et
229368 DS-12712J-140 Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OIS e
229305 DS-12737J-140 Halterung, Wandmontage, hangend, weil},

182x120mm, fir Hikvision Domes

Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weifl3, flr

ez | eersert® Hikvision, 140x182x120mm
229300 DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras @ @ @
229416 DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision

Kameras
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DS-2CD2327G2-L(2.8mm)(C)

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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