HIKVISION
Hikvision DS-2CD2327G2-L(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 232040

Netzwerk Fix Dome, 24h Farbe, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, 2,8mm, WeiBlicht, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik
Turret Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 2 Megapixel

Festbrennweite 2,8mm Integrierter Weilllicht-Scheinwerfer
Spezifikationen
Allgemeines
HeIZUNg e NOIn ]
Beleuchtung WeiBlCnt e
Farbe (Gehause) WIS
Farbe (Kuppel) KB e
Gehauseart AU e
(Gehausematerial L AU ]
Montageart Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Wandmontage ]
S | CUL Preils ©, O L Peills & LIl Sreils 1|
|Power over Bthernet IFEE802.3af |
L S | A ——
Stromversorgung L 12VDC, POE
Temperaturbereich (Betrieb) -30°C ~ +60°C
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Hikvision DS-2CD2327G2-L(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Decke, weil3, 140x545mm, fir Hikvision

222368 Hikvision DS-1271Z2J-140

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domes
oo Halterung, Wandmontage, hangend, weif},

s e ] 182x120mm, fir Hikvision Domes
oo Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weifl3, fur

22232 |MivisonpS2rmzle o] Hikvision, 140x182x120mm

229300 Hikvision DS-12752J-SUS Halterung, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fur

Hikvision Kameras
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Hikvision DS-2CD2327G2-L(2.8mm)(C)

Fortsetzung Zubehor

229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eglr(nrr;?g;age Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision

lhr Ansprechpartner
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