HIKVISION
DS-2CD2383G2-1U(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 232061
EAN: 6941264098430

1/2,8" Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht,
3840x2160@30fps, 2,8mm, Audio, IP67, weil}

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
Turret Bauform mit Festbrennweite Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Festbrennweite 2,8mm Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Bildauflésung bis 4K, 8 Megapixel Version mit eingebautem Mikrofon
Spezifikationen
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Bildauflésung max. 3840x2160
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DS-2CD2383G2-1U(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

222415 DS-1271ZJ-130-TRL

222287 DS-12737ZJ-130-TRL

222326 DS-1273ZJ-130B-TRL

222300 DS-1275ZJ-SUS

222416 DS-1276ZJ-SUS

222456 Ds-1280z0DM8
222285 DS-1281Z2J-M

Deckenhalterung, 150x567mm, weil3, fir Hikvision
Domes

Wandhalterung, Kunststoff, weil, fiir Hikvision
Domes

Wandhalterung, Aluminium, weif3,
132x242,9%x288.5mm, fiir Hikvision Domes

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
Hikvision Kameras

Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision
Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Anderungen vorbehalten 2



DS-2CD2383G2-1U(2.8mm)(O-STD)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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