HIKVISION
DS-2CD2783G2-1ZS(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 232096
EAN: 6941264095262

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 4K
3840x2160@20fps, 2,8-12mm, Infrarot, Alarm, Audio,

IP67
HIKVISION
Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv Bildauflésung bis 4K UltraHD / 8 Megapixel
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

EAN/GTIN 6941264095262
Adounterstitzng
Bewegungsmelder Ja

Digitale Rauschunterdriickung ONR) Ja.
Gegenlichtkompensaton Ja.
Heizung Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Vandalismusgeschitzt JaJa
Alarmeingange 1
Auflésungsstandard gMP
Aufnahmesensor cmos
Beleuchtung Infrarot
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DS-2CD2783G2-12S(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gehause, Deckeneinbau, Stahl, Kunststoff, weil}, flr
Hikvision Domes

Anschlussbox, Aluminium, weil}, 155x36mm, flr
Hikvision Domes

Deckenhalterung, Aluminium, weif3, 150x565mm, fir
Hikvision Domes

Halterung, Wandmontage, Aluminium, weifl, fir
Hikvision Domes

Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium,
weild, fur Hikvision Domes

Mastmontage Adapter, Edelstahl, fir Hikvision
Kameras
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DS-2CD2783G2-1ZS(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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