HIKVISION

DS-2CD2H66G2-1ZS(2.8-12mm)(C)

Artikelnummer: 232100
EAN: 6931847121976

T

r\%

Hauptmerkmale

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3200x1800@30fps,
2,8-12mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP66
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DS-2CD2H66G2-1ZS(2.8-12mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Deckenhalterung, Aluminium, Teleskop, weil3,

sz | |emness ] 150x150x565mm, fir Hikvision Domes
299491 DS-14737J-135 V\/.an'dhalterung, Aluminium, weif3, 83,5%x230mm, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes @ e
Halterung, Wandmontage, weif3, Anschlussbox,
222 | pstarszbsss ] 136x243x290mm, firr Hikvision Domes
929423 DS-14757J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RO S e
222426 DS-14762J-SUS Eckmontage Adapter, weil3, flr Hikvision Kameras
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DS-2CD2H66G2-1ZS(2.8-12mm)(C)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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