HIKVISION
DS-2CD2T83G2-41(2.8mm)

Artikelnummer: 232137
EAN: 6941264098546

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
3840x2160@20fps, 4K, 2,8mm, Infrarot, IP67
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HIKVISION 0 0
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Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Bullet Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 8 Megapixel
Festbrennweite 2,8mm Integrierte Infrarot-Beleuchtung bis 80m Reichweite

Spezifikationen

Serie Hikvision AcuSense
Auflésungsstandard . 4K Ultra HD, 8 Megapixel
System True Day&Night
ChipgréRe 128"
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, \-JPEG
Bildauflésung max. 3g40x2160
Bildibertragungsrate 30fps
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,005LuxbeiF16
Low Speed Shutter —~~~~qa
Digitale Rauschunterdriickang 3-DNR
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DS-2CD2T83G2-41(2.8mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Gelenk, weil3, Aluminium, 96x95x92,5mm,

A R | fur Hikvision Kameras
222388 .l DSA292Z) )] Ubete menis GEIE R I s NS
229389 DS-12977J Deckenhalterung, verstellbar, weil3, fir Hikvision

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kamerass |
224443 DS-1297ZJ-ES Deckenhalterung, weily Metall, fir Hikvision Kameras
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DS-2CD2T83G2-41(2.8mm)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

